Jakt för alla - tillgänglighet
Tillgänglighet jaktskyttebanor
Svenska jägareförbundet kommer under hösten 2012-13 undersöka och redovisa tillgänglighet på jaktskyttebanor för personer med nedsatt rörelseförmåga. 

Bra tillgänglighet kan beskrivas med att du kommer till jaktskyttebanans parkering, plockar ut gånghjälpmedlet och kan ta dig själv till paviljong och skjutplatser. 

Här nedan finns 7 frågor som besvaras med ja eller nej, det finns även plats för kommentarer. För att beskriva hur olika platser kan vara utformade för att ha bra tillgänglighet finns en beskrivande text medsänd i textrutor.  

Parkeringen. 
1. Har er jaktskyttebana parkering med hårdgjort underlag?
JA
NEJ

Kommentar ……………………………………………………………………………………...

Gångvägar. 
2. Har er jaktskyttebana hårdgjorda gångar från parkering till paviljongen?   
JA
        NEJ

Kommentar ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

 N n 
Paviljong, skjutkur eller andra byggnader. 
3. Har er jaktskyttebana ramper och dörrar så man kommer in med gånghjälpmedel?  
JA
NEJ

Kommentar ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Hagelbanor.

4. Har er jaktskyttebana hårdgjorda gångar från parkeringen till skjutplattorna och skjutplattorna är i hårdgjort material?

JA
NEJ

Kommentar ……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

Kulbanor

5. Har er jaktskyttebana hårdgjorda gånger från parkeringen till skjutkuren och ramp in i skjutkuren?
JA
NEJ

6. Skjutkuren har tillräcklig stor yta och dörrar är breda så man kan komma till skjutplatsen med gånghjälpmedel?
JA
NEJ
7. Öppningen mot målområdet är gjord så man kan skjuta sittande?       JA 
       NEJ 
Kommentar ……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Markerade handikapps P-platser ska vara minst 3,6 m – 4 m bred och 5 m lång. 


Ytan på parkeringen ska vara hårdgjord. Stenmjöl eller asfalt är bra underlag.  Används stenmjöl(0-4 m.m.) får man en hårdare yta om man strör vägsalt och vattnar innan vältning.

















Bredden ska vara mellan 1,6 – 1,8 m. Är bredden 1,6 m då kan en rullstol och gående mötas.


Lutningar bör inte vara mer än 1:40 – 1:50, kortare sträckor kan det accepteras 1:20. Sidlutningen får inte vara större än vad fodras för vattenavrinningen.   


Ytan på gångvägar ska vara hårdgjord. Stenmjöl eller asfalt är bra underlag.  Används stenmjöl(0-4 m.m.) får man en hårdare yta om man strör vägsalt och vattnar innan vältning.








Ramper till ingångar får höja max 8 cm/m. Rampen bör vara ca 1 m bred och ha en halkfri yta. 


Dörrar i alla byggnader bör vara 90 cm breda. Något smalare dörrar kan accepteras men inte så smal som 60 cm.








Det ska finnas hårdgjorda gångar, 0,8 m – 1,2 m, fram till plattor för att skjuta hagel. Gångar och skjutplattor ska ha samma höjd.








I skjutkuren ska skjutöppningen vara max 80 cm från golv till nederkant på skjutöppningen. Bordet vid skjutplatsen ska ha olika nivåer för sittande och stående. Skjutkuren ska ha ett minsta inre mått på 2,25 m2 eller en yta med diametern 1,5 m. 











